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Техническое описание проекта

Описать свою проектную идею мы решили на примере самолёта «Ту-214» (рис.1).
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Рис.1. Самолёт «Ту-214».
 «Ту-214» - это модификация самолёта «Ту-204» с увеличенной взлетной массой.
Характеристики самолёта «Ту-214» представлены в таблице 1.
Таблица 1

Характеристики самолёта «Ту-214»

	ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Длина самолета, м
	46,0

	Высота самолета, м
	13,9

	Размах крыла, м
	42,0

	Площадь крыла, м2
	184,2

	Размеры сечения фюзеляжа, м
	3,8 х 4,1

	ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Макс. взлетный вес, т
	110,75

	Макс. посадочный вес, т
	93,0

	Макс. запас топлива, т
	35,710

	Дальность полета при максимальной нагрузке, км
	4340

	Крейсерская скорость
	810-850

	Длина ВПП
	2250

	Двигатели
	ПС-90А


Салон самолета «Ту-204» рассчитан на 136 мест (схема салона приведена на рис. 2).  
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Рис.2. Схема салона самолёта «Ту-214»
С учетом  предлагаемых нами изменений количество  пассажирских мест уменьшилось до 112, а увеличенную массу самолета за счет установки капсул и рельсовых путей для аварийного перемещения капсул восполнит увеличенная грузоподъемность «Ту-214».

 В салоне самолета будут располагаться 4 капсулы длинной 6 м (рис.3).
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Рис.3. Схема салона самолёта «Ту-214» после технической реконструкции
В капсуле бизнес-класса предполагается наличие20-ти пассажирских мест, шаг сиденья  - 1020 мм. В капсуле эконом-класса -36 мест, шаг сиденья - 840мм. 
Каждая капсула  должна быть оснащена герметично закрывающимися дверями, чтобы не допустить разгерметизации салона.
В местах крепления крыльев к фюзеляжу будут установлены кумулятивные заряды (рис.4), которые мгновенно позволят отделить крылья и перевести самолет в свободное падение. Перевести самолет в свободное падение необходимо для того, чтобы его не раскручивало, и он не уходил в штопор.
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Рис. 4. Установка кумулятивных зарядов в местах крепления крыльев к фюзеляжу
  По окружности фюзеляжа между последней капсулой и хвостовым оперением также будут располагаться кумулятивные заряды (рис.5), которые освободят капсулы.
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Рис.5. Установка кумулятивных зарядов по окружности фюзеляжа
После отделения хвостового оперения открывается парашют, который вытягивает капсулы из фюзеляжа (рис.6,7).
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Рис.6

[image: image4.png]{




Рис.7. Раскрытие и действие парашюта.
Затем у капсулы раскрываются по три парашюта, каждый  из которых имеет площадь 1200 м2  (рис.8), и капсула плавно приземляется.   
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Рис.8. Приземление капсулы на парашютах.
Герметичные капсулы могут держаться на плаву. Каждая капсула будет оснащена аварийными средствами связи и жизнеобеспечения.
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